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Pfiloha Zadosti o vyjadieni ke stanoveni pfechodného svislého dopravniho znacen( na tizemi Jihomoravského
kraje (verze 01/2020)



LA Pfenosné dopravni znacky se umistuji spodnim okrajem ve vyice nejméné 0,6 m
A N nad drovni vozovky v jednotné vysce v ramci pracovniho mista
i e :

Schéma pro oznacovani pracovnich mist:

1.1 vyspravky vozovek emulzi a kamenivem v obci (pracovni misto za vozidlem)
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Po ukonéeni praci ziistane
usek obousmérné oznaéen
A8 + A17 + E4 do doby
odstranéni volného
kameniva (min. 24 hodin)

vozidlo vidy vybavené

minimalné majdkem a

svételnou Sipkou nebo
svételnou aleji

ho pracovniho mista — max. 1 km
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Pfiloha Zadosti o vyjadieni ke stanoveni pfechodného svislého dopravniho znaéeni na Gizemi Jihomoravského
kraje (verze 01/2020)




oa?—ap.s“»‘“" Prenosné dopravni znacky se umistuji spodnim okrajem ve vysce nejméné 0,6 m
0 x . s -’ A = _
GeRiIRE RO nad trovni vozovky v jednotné vysce v ramci pracovniho mista
Schéma pro oznacovani pracovnich mist:

1.1 vyspravky vozovek emulzi a kamenivem v obci (pracovni misto pfed vozidlem)
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A15

Po ukonéeni praci zlistane
usek obousmérné oznacen
A8 + A17 + E4 do doby
odstranéni volného
kameniva (min. 24 hodin)

vozidlo vidy vybavené

svételnou Sipkou nebo
svételnou aleji

oblast pohyblivého pracovniho mista — max. 1 km
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Pfiloha Zddosti o vyjadieni ke stanoveni pfechodného svislého dopravniho znaéeni na Gizemi Jihomoravského
kraje (verze 01/2020)




L ANE Prenosné dopravni znaéky se umistuji spodnim okrajem ve vyéce nejméné 0,6 m

o abih 0P JIHGHORAVEKEHO

Schéma pro oznacovani pracovnich mist:

1.2 vyspréavky vozovek emulzi a kamenivem mimo obec (pracovni misto za vozidlem)

4
"

Po ukonceni praci zlistane
usek obousmérné oznacen
A8 + A17 + E4 do doby
odstranéni volného
kameniva (min. 24 hodin)

B 26

B 26

vozidlo vidy vybavené

minimalné majakem a

svételnou Sipkou nebo
svételnou aleji

v pfipadé pracovisté za
vozidlem doporuéeno ve
vhodnych pFipadech
zabezpedit pracovisté
vozidlem + uzavirkovou

nad trovni vozovky v jednotné vysce v ramci pracovniho mista

oblast pohyblivého pracovniho mista — max. 3 km
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kraje (verze 01/2020)

Piiloha Zadosti o vyjadieni ke stanoveni pifechodného svislého dopravniho znaceni na tzemi Jihomoravského




LSS Pienosné dopravni znacky se umistuji spodnim okrajem ve vysce nejméné 0,6 m

,,n“““igJ.ummsm nad tirovni vozovky v jednotné vysce v ramci pracovniho mista
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Schéma pro oznacovani pracovnich mist:

1.2 vyspravky vozovek emulzi a kamenivem mimo obec (pracovni misto pied vozidlem)

B 20a
B 26
A 15 W
B 20a
A8
Po ukonéeni praci ztistane | vozidlo vidy vybavené

usek obousmérné oznacen
A8 + A17 + E4 do doby
odstranéni volného
kameniva (min. 24 hodin)

minimalné majakem a
i D svételnou Sipkou nebo

" l svételnou aleji

oblast pohyblivého pracovniho mista — max. 3 km

ns
B 20a
F 3
| £
(=]
o
o~
E
B 20a %

Pfiloha Zédosti o vyjadieni ke stanoveni pfechodného svislého dopravniho znafeni na izemi Jihomoravského
kraje (verze 01/2020)




" AgMIC Prenosné dopravni znacky se umistuji spodnim okrajem ve vysce nejméné 0,6 m
0 - JIHO) » - rd v " - ’
5& R e nad drovni vozovky v jednotné vysce v ramci pracovniho mista
Schéma pro oznacovani pracovnich mist:
p

2.1 vyspravky vozovek obalgmggu Zivicnou smési mimo obec (pracovni misto za vozidlem)
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Pfiloha Zadosti o vyjddieni ke stanoveni pfechodného svislého dopravniho znaéeni na Gizemi Jihomoravského
kraje (verze 01/2020)
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Schéma pro oznacovani pracovnich mist:

2.1 vyspravky vozovek obalovanou Ziviénou smési v obci (pracovni misto za vozidlem)

J0ING310

A7a

A 15

v piipadé, Ze v tiseku

zistanou vyfrézované

vytluky je takovy tisek
nutné obousmérné oznacit

Pro zvyraznéni
jednotlivych vytlukii se
pouZiji = dopravni kuZele
nebo smérovaci desky
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v nutnych pfipadech
(nepiehledné tseky,
kiizovatky, horizont) je
mozné sniZit rychlost aZ
na 30 km/h
\. J

vozidlo vidy vybavené

minimalné majakem a

svételnou Sipkou nebo
svételnou aleji

v pFipadé pracoviité za
vozidlem doporudeno ve
vhodnych pfipadech
zabezpedit pracovisté
vozidlem + uzavirkovou

oblast pohyblivého pracovniho mista — max. 1 km

tabulityp Il

A 15

v pfipadé frézovani A 7a
A7a  doplnénooE 4 v piipadé
deldiho tseku jak 500 m
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kraje (verze 01/2020)




R Pienosné dopravni znaéky se umistuji spodnim okrajem ve vySce nejméné 0,6 m
“D s ra rd v »
corhP? O e nad urovni vozovky v jednotné vysce v ramci pracovniho mista
Schéma pro oznacovani pracovnich mist:

3.1 ostatni béZna tdrzba soucasti a prisluSenstvi silnic v obci

1JINS310

A15

vozidlo / stroj vidy
vybavené minimalné
majakem a svételnou
Sipkou nebo svételnou aleji

A 15 mizZe byt doplnéno E 4 —
maximalni délka dseku 1 km

L] C
280C

ho pracovniho mista — max. 1 km

ive

ve vhodnych pfipadech

doporuéeno zabezpetit
pracovisté vozidlem +

uzavirkovou tabuli typ Il

oblast pohybl

»

min. 50m
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kraje (verze 01/2020)

- Priloha Zadosti o vyjadieni ke stanoveni pfechodného svislého dopravniho znaéeni na tizemi Jihomoravského




n WS Pienosné dopravni znaéky se umistuji spodnim okrajem ve vysce nejméné 0,6 m

“D A ! 3 v rd o= e
GprARE = rovonRe nad trovni vozovky v jednotné vysce v rdmci pracovniho mista

Schéma pro oznacovani pracovnich mist:

3.2 ostatni béZna Gdrzba soudasti a pfislusenstvi silnic mimo obec
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B 20a @

B 26

vozidlo / stroj vidy vybavené
minimalné majakem a
svételnou Sipkou nebo
svételnou aleji

A 15 miZe byt doplnéno E 4 -
maximalni délka tseku 3 km

ho pracovniho mista — max. 3 km
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aneE Prenosné dopravni znaéky se umistuji spodnim okrajem ve vyice nejméné 0,6 m
“0 . ” 5 rd N . { W=y = et 4
ot 2 e nad drovni vozovky v jednotné vysce v ramci pracovniho mista
Schéma pro oznacovani pracovnich mist:

4. Udrzba silnicni vegetace — seceni travnich porosti
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ANYHL
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E13 + E4

A 15

vozidlo / stroj vidy vybavené

A 15 +E 13 + E 4 — maximalni minimalné majakem a
délka Gseku 5 km “ || ‘””"l svételnou Sipkou nebo
onpc ) svételnou aleji
R
0080

oblast pohyblivého pracovniho mista — max. 5 km

ve vhodnych pFipadech

doporuteno zabezpedit
pracoviité vozidlem +

uzavirkovou tabuli typ Il
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A
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Dopravnimi znackami je
vidy oznaéen lsek mezi
k¥izovatkami !l

kraje (verze 01/2020)

- Pfiloha Zadosti o vyjadieni ke stanoveni pfechodného svislého dopravniho znadeni na izemi Jihomoravského




LS Pienosné dopravni znaéky se umistuji spodnim okrajem ve vyice nejméné 0,6 m
B : "

S [N nad trovni vozovky v jednotné vysce v ramci pracovniho mista
Sl

Schéma pro oznacovani pracovnich mist:

5.1 provadéni vodorovného dopravniho znaéeni — pohyblivé misto

B2la

// B21b

d

A 15

dopravni kuZely (vy3ka min.
0,3m ve vzdalenosti odpovidajici
dobé schnuti

kuZely Jsou ponechdny na misté
do tplného uschnuti provedené
znaéeni

Pro zajisténi bezpeéného
prijezdu viech vozidel bude
v prib&hu pracovni €innosti

provadéno uhnuti k pravému
okraji vozovky!!

P¥i provadéni vodorovného
dopravniho znaéeni mimo obec
bude postupné snizovani
rychlosti.
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Pfiloha Zadosti o vyjadieni ke stanoveni pfechodného svislého dopravniho znaceni na Gizemi Jihomoravského
kraje (verze 01/2020)




S Prenosné dopravni znaéky se umistuji spodnim okrajem ve vysce nejméné 0,6 m
b N T nad urovni vozovky v jednotné vysce v ramci pracovniho mista
KR e

Schéma pro oznacovéni pracovnich mist:

5.2 provadéni vodorovného dopravniho znadeni v obci — misto s kratkou dobou trvani praci
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A15

; dopravnf kuZely (vy3ka min. 0,3m
— ve vzddlenosti odpovidajici dobé
schnuti

! kuZely jsou ponechdny na misté
do tipIného uschnuti provedené
znaéenf
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umisténi A 15
s ohledem na misto
pracoviité (musf byt
zajisténa dostatetna
A 15 viditelnost)
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Piloha Zadosti o vyjddieni ke stanoveni pfechodného svislého dopravniho znateni na izemi Jihomoravského
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LANE Pienosné dopravni znaéky se umistuji spodnim okrajem ve vysce nejméné 0,6 m
S R J..m{mf‘.g&g nad trovni vozovky v jednotné vysce v ramci pracovniho mista
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Schéma pro oznacovani pracovnich mist:

5.3 provadéni vodorovného dopravniho znac¢eni mimo obec — misto s kratkou dobou trvéni praci

B 20a @

A15

B 20a @

B 26

dopravni kuZely (vyska min. 0,3m
ve vzdalenosti odpovidajici dobé
schnuti

kuZely jsou ponechdny na misté
do tipIného uschnuti provedené
- znaceni

umisténi s ohledem na
misto pracovidté (musi

byt zajisténa
@ B 20a

[]1-

dostatecna
viditelnost)

P>

min. 100m

A 15

@ B 20a | e

B 26

min. 100m
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Piiloha Zadosti o vyjadieni ke stanoveni pfechodného svislého dopravniho znadeni na izemi Jihomoravského
kraje (verze 01/2020)




WG Pfenosné dopravni znaéky se umistuji spodnim okrajem ve vyéce nejméné 0,6 m

pS :
S a0 Jmﬁﬁm nad trovni vozovky v jednotné vysce v ramci pracovniho mista
e '

Schéma pro oznacovani pracovnich mist:

6. omezeni nejvyssi dovolené rychlosti — mimo obec

0L

A15

B 20a @

B 26

a— max. 3 km

vozidlo / stroj vidy
vybavené minimalné

o ) - majakem a svételnou Sipkou
¥ R
200 nebo svételnou aleji

ve vhodnych p¥ipadech
doporuéeno zabezpetit
pracovisté vozidlem +

uzavirkovou tabuli typ Il

50) ...

ve vhodnych pfipadech
doporuéeno doplnit
obousmérné o B 21a

oblast pohyblivého pracovniho m

min. 200m

A15

B 26

kraje (verze 01/2020)

- Pfiloha Zadosti o vyjadieni ke stanoveni pfechodného svislého dopravniho znaéeni na tizemi Jihomoravského



L Prenosné dopravni znaéky se umistuji spodnim okrajem ve vysce nejméné 0,6 m

RS A= ctongeno nad trovni vazovky v jednotné vyice v rdmci pracovniho mista
P g

Schéma pro oznacovani pracovnich mist:

7.1 oznaceni zavady ve sjizdnosti — vytluky, poskozena krajnice — v obci

va ([@wizy va [zl

sy w v

min. 50m

Podle zavady ve sjizdnosti
umistujeme bud' znaéku A 7a
»Nerovnost vozovky” nebo
znatku A 28 , Nezpevnénd
krajnice”.

JestliZe se jednd o nerovnosti
v tiseku del$im neZ 500 m,
dopliiuje se znacka A 7a nebo
znatka A 28 dodatkovou
tabulkou E 4 ,,Délka tseku”
s uvedenim skuteéné vzdélenosti.

min. 50m

A7a ' A28

f2kmt] E4 E4

Piloha Zddosti o vyjadieni ke stanoveni pfechodného svislého dopravniho znaéeni na tizemi Jihomoravského
kraje (verze 01/2020)




L Prenosné dopravni znacky se umistuji spodnim okrajem ve vyice nejméné 0,6 m
‘,gw"*'*w Tnoravgho nad trovni vozovky v jednotné vysce v ramci pracovniho mista
S

Schéma pro oznacovani pracovnich mist:

7.2 oznaceni zdvady ve sjizdnosti — vytluky, poskozené krajnice — mimo obec

Dle polohy, velikosti a hloubky
vytluku bude postupné
sniZovana rychlost.

min. 100m

Podle zavady ve sjizdnosti
umistujeme bud' znatku A 7a
»Nerovnost vozovky” nebo
znatku A 28 ,Nezpevnéna
krajnice”.

JestliZe se jednd o nerovnosti
v tiseku deldim neZ 500 m,
dopliiuje se znacka A 7a nebo
znacka A 28 dodatkovou
tabulkou E 4 ,Délka tiseku”
s uvedenim skuteéné vzdélenosti.

min. 100m

A7a A A28

fZkm1 E4 [E2km®) E4
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Pfiloha Zadosti o vyjadieni ke stanoveni pfechodného svislého dopravniho zna&eni na izemi Jihomoravského
kraje (verze 01/2020)




